




















L& por parecer simpdtica, ndo
significa que ndio possa ser mais
agressiva quando é preciso. A nova
GTS 300cc SUPER representa uma
evolugdo radical, com destaque

para o novo motor de 4V de
injecgdio electrénica com liquid
cooler que permite um arranque
em direccdo as estrelas e uma
condugdio flexivel e de recuperagdo
répida em cidade.
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CAPACETES



FICHAS TECNICAS GAMA {zcap

LX 50 2t (4t)

Lx 125

LXV 50 2t (125)

LXV Navy 50 2t (125)

S50 (125)

GTS 250 (ABS)

GTS Super 300

GTV 250

GTV 250 Navy

Motor Monocilindrico, Hi-PER2, 2 tempos, catalisado (Hi- Monocilindrico LEADER, 4 tempos, catalisado Monocilindrico Hi-PER2, 2 tempos, catalisado Monocilindrico Hi-PER2, 2 tempos, catalisado e com Monocilindrico Hi-PER2, 2 tempos, catalisado Monocilindrico QUASAR, 4 tempos, catalisado Monocilindrico QUASAR, 4 tempos, catalisado Monocilindrico QUASAR, 4 tempos, catalisado Monocilindrico a 4 tempos, catalisado e com SAS -
PER4, 4 tempos, catalisado) (Monocilindrico LEADER, 4 tempos, catalisado) SAS - sistema ar secunddrio(Monocilindrico LEADER, (Monocilindrico LEADER, 4 tempos, catalisado) sistema ar secunddrio
4 tempos, catalisado e com SAS - sistema ar secundério)
Cilindrada 49 cc (49,9 cc) 124 cc 49 cc (124 cc) 49 cc (124 cc) 49 cc (124cc) 244 cc 278 cc 244 cc 244 cc
Digmetro / Curso 40 mm / 39,3 mm (39 mm / 41,8 m) 57 mm / 48,6 mm 40 mm / 39,3 mm (57 mm / 48,6 mm) 40 mm / 39,3 mm (57 mm / 48,6 mm) 40 mm / 39,3 mm (57 mm / 48,6 mm) 72 mm / 60 mm 75 mm / 63 mm 72 mm / 60 mm 72 mm / 60 mm
Combustivel Gasolina sem chumbo N.O.R. 95 min. Gasolina sem chumbo Gasolina sem chumbo Gasolina sem chumbo Gasolina sem chumbo Gasolina sem chumbo Gasolina sem chumbo Gasolina sem chumbo Gasolina sem chumbo
Taxa de Compresséio 9,9:1 10,6:1 9,9:1(10,6:1) 9,9:1(10,6:1) 9,9:1(10,6:1) 10,5:1 11:1 10,5:1 10,5:1
Poténcia mdx. ao veio 4,4 cv as 7.500 rpm 10,3 cv as 8.000 rpm 4,4 cv as 7.500 rpm (10,3 cv as 8. 250 rpm) 4,4 cv as 7.500 rpm (10,3 cv as 8.250 rpm) 4,4 cv as 7.500 rpm (10,3 cv as 8.250 rpm) 22 cv as 8.500 rpm 22 cv as 7500 rpm 22 cv as 8.500 rpm 16,2 cv as 8.250 rpm
Bindrio méx. 4,4 Nm a 6.500 rpm 9,6 Nm a 6.000 rpm 4,4 Nm a 6.500 rpm (2,6 Nm a 7 .250 rpm) 4,4 Nm a 6.500 rpm (9,6 Nm a 7.250 rpm) 4,4 Nm a 6.500 rpm (2,6 Nm a 7.250 rpm) 20,2 Nm a 6.500 rpm 22,2 Nm as 6500 rpm 20,2 Nm a 6.500 rpm 20,2 Nm a 6.500 rpm
Refrigeracdio Ar forcado Ar forcado Ar forcado Ar forcado Ar forcado Liquida Liquida Liquida Liquida

Caixa de velocidades

Variador automdtico CVT com conversor de bindrio

Variador automdtico CVT com conversor de bindrio

Variador automético CVT com con versor de bindrio

Variador automdtico CVT com conversor de bindrio

Variador automdtico CVT com conversor de bindrio

Variador automdtico CVT com conversor de bindrio

Variador automdtico CVT com conversor de bindrio

Variador automdtico CVT com conversor de bindrio

Variador automdtico CVT com conversor de bindrio

Arranque

Eléctrico e de kick starter

Eléctrico e de kick starter

Eléctrico e de kick starter

Eléctrico e de kick starter

Eléctrico e de kick starter

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Ignicdio

Electrénica com descarga capacitiva - CDI

Electrénica com descarga capacitiva - CDI

Electrénica com descarga capacitiva - CDI

Electrénica com descarga capacitiva - CDI

Electrénica com descarga capacitiva - CDI

Electrénica com descarga indutiva e avango variével

com mapa tridimensional

Electrénica com descarga indutiva e avango variével

com mapa tridimensional

Electrénica com descarga indutiva e avango varidvel

com mapa tridimensional

Electrénica com descarga indutiva e avango variavel

com mapa tridimensional

Alimentacdo

Carburador

Carburador

Carburador

Carburador

Carburador

Injecgdio electrénica

Injecgéio electrénica

Injecgdio electrénica

Injecgdio electrénica

Embraiagem

Automdtica centrifuga a seco com tampdes

amortecedores

Automdtica centrifuga a seco com tampdes

amortecedores

Automdtica centrifuga a seco com tampdes

amorfecedores

Automdtica centrifuga a seco com tampdes

amortecedores

Automdtica centrifuga a seco com tampdes

amortecedores

Automdtica centrifuga a seco com tampdes

amortecedores

Automdtica centrifuga a seco com tampdes

amortecedores

Automdtica centrifuga a seco com tampdes

amortecedores

Automdtica centrifuga a seco

Chassis

Carrogaria em chapa de ago com reforcos estruturais
soldados

Carrogaria em chapa de ago com reforcos estruturais
soldados

Carrogaria em chapa de ago com  reforgos estruturais
soldados

Carrogaria em chapa de ago com reforcos estruturais
soldados

Carrogaria em chapa de ago com reforcos estruturais
soldados

Carrogaria em chapa de ago com reforgos estruturais
soldados

Carrogaria em chapa de ago com reforcos estruturais
soldados

Carrogaria em chapa de ago com reforcos estruturais
soldados

Carrogaria em chapa de ago com reforgos estruturais
soldados

Suspensdo Dianteira

Mono-braco com mola helicoidal e monoamortecedor

hidréulico de duplo efeito

Mono-braco com mola helicoidal e monoamortecedor
hidréulico de duplo efeito

Mono-brago com amortecedor hidr dulico de dupla
cémara com mola coaxial (Mono - brago com mola

helicoidal e monoamortecedor de duplo efeito)

Mono-brago com mola helicoidal e monoamortecedor
de duplo efeito

Mono-braco com mola helicoidal e monoamortecedor

hidréulico de duplo efeito

Mono-braco com mola helicoidal e monoamortecedor

hidréulico de duplo efeito

Mono-brago com mola helicoidal e monoamortecedor

hidréulico de duplo efeito

Mono-braco com mola helicoidal e monoamortecedor

hidréulico de duplo efeito

Mono-braco com mola helicoidal e monoamortecedor

hidréulico de duplo efeito

Suspensdo Traseira

Mola helicoidal com regulagéio de pré-carga em 4
posigdes e monoamortecedor hidréulico de duplo efeito

Mola helicoidal com regulagéio de pré-carga em 4
posigdes e monoamortecedor hidrdulico de duplo efeito

Mola helicoidal com regulagéio de pré-carga em 4

posicdes e monoamortecedor hidr dulico de duplo efeito

Monoamortecedor hidrdulico e duplo efeito, mola
helicoidal coaxial(Mola helicoidal e monoamortecedor
hidrdulico de duplo efeito)

Mola helicoidal € monoamortecedor hidréulico de
duplo efeito (Mola helicoidal com regulagéio de pré-
carga em 4 posicdes e monoamortecedor hidrdulico
de duplo efeito)

Dois amortecedores de duplo efeito com

pré-carga regulével (Mola helicoidal com regulacdio
de pré-carga em 4 posicdes e dois amortecedores
hidréulicos de duplo efeito)

Mola helicoidal com regulagéio de pré-carga em 4
posicdes e dois amortecedores hidréulicos de duplo
efeito

Molas helicoidais com regulagéio de pré-carga em 4
posicdes e dois amortecedores hidréulicos de duplo
efeito

Mola helicoidal com regulagéo de pré-carga em 4
posicdes e dois amortecedores hidrdulicos de duplo
efeito

Travéo Dianteiro

Disco em ago inoxidével @200 mm, com comando

hidréulico

Disco em agco inoxiddvel @200 mm, com comando

hidréulico

Disco em aco inoxiddvel @200mm com comando

hidréulico

Disco em aco inoxidével @200 mm, com comando

hidréulico

Disco em aco inoxidével @200 mm, com comando

hidréulico

Disco @220 mm (Disco @220 mm com pinga de pistdes
flutuantes com 2 cilindros @25 mm com servofreio e
sistema ABS)

Disco em aco inoxidével @220 mm, com comando

hidréulico

Disco em aco inoxidével @220 mm, com comando

hidréulico

Disco em aco inoxidével @220 mm

Travéo Traseiro

Tambor @110 mm, com comando mecénico

Tambor @110 mm, com comando mecénico

Tambor @110 mm, com comando mecénico

Tambor @110 mm, com comando mecénico

Tambor @110 mm, com comando mecénico

Disco @220 mm (Disco @220 mm com pinga e dois

Disco em ago inoxidével @220 mm, com comando

Disco em ago inoxidével @220 mm, com comando

Disco em aco inoxidével @220 mm

pistdes contrapostos @30 mm com movimento hidraulico hidréulico

coordenado, mediante vélvula divisora do travéo

dianteiro, dotado de servofreio e sistema ABS)
Pneu Dianteiro 110/70- 11" 110/70-11" 110/70-11" 110/70- 11" 110/70-11" 120/70 - 12" 120/70 - 12" 120/70 - 12" 120/70 - 12"
Pneu Traseiro 120/70 - 10" 120/70 - 10" 120/70 - 10" 120/70 - 10" 120/70 - 10" 130/70 - 12" 130/70- 12" 130/70 - 12" 130/70 - 12"
Comprimento/Largura 1775/ 740 mm 1800 / 740 mm 1800 / 740 mm 1800 / 740 mm 1755 / 740 mm 1930 / 755 mm (1940 / 755 mm) 1930 / 770 mm 1930 / 770 mm 1930 / 770 mm
Altura do Assento 775 mm 785 mm 785 mm 785 mm 775 mm (785 mm) 790 mm 790 mm 790 mm 790 mm
Distdncia Entre Eixos 1290 mm 1 280 mm 1280 mm 1280 mm 1 280 mm 1 370 mm 1 370 mm 1 370 mm 1 370 mm
Capacidade do Depésito de Comb. 8,6 litros 8,6 litros 8,6 litros 8,6 litros 8,6 litros 9,2 litros (incluindo 2 litros de reserva) 9,2 litros 9,2 litros 9,2 litros
Peso (a seco) 96 kg 110 kg 96 kg (110 kg) 98 Kg 96 kg (110 kg) 151 kg (150 kg) 158 Kg 146 kg 146 kg
Velocidade méxima Limite legal 91 km/h Limite legal (91 km/h) Limite legal Limite legal (91 km/h) 122 km/h 122 km/h 122 km/h 122 km/h

EmissGes

De acordo com a multi-directiva Euro2

De acordo com a multi-directiva Euro2

De acordo com a multi-directiva Euro2 (De acordo

com a multi-directiva Euro3)

(De acordo com a multi-directiva Euro3)

De acordo com a multi-directiva Euro2 (De acordo

com a multi-directiva Euro3)

De acordo com a multi-directiva Euro3

De acordo com a multi-directiva Euro3

De acordo com a multi-directiva Euro3

De acordo com a multi-directiva Euro3

- O importador reserva-se o direito de intervir a qualquer momento com modificacdes estéticas ou técnicas.

- As pegas originais Piaggio garantem qualidade e mantém inalteradas as prestacdes do seu veiculo.

- Em todos os veiculos Vespa 2 anos de garantia nas condices descritas nos prospectos informativos.

- O importador recomenda REPSOL

- Para mais informagdes sobre a rede de distribuidores poderd consultar o site www.vespa.pt , contactar o

email geral@piaggio.pt ou através do telefone 219 609 110



carimpo do concessionario
oy W - (@ WWW.VESPA.PT





